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COOLmax evita quemar el aluminio de manera 

rápida y sostenible 

Enfriamiento actual SIN COOLmax 
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Polvo, humos, derroche de energía y 

problemas de almacenamiento 

Sin polvo, con un bajo nivel de humos y de 

procesamiento seguro y rápido sin que sea 

necesario quemar la escoria 

¡No lo QUEME!     -  ¡ENFRÍELO! 



www.kmf.at 

- engineering your visions - 

Componentes principales 
Ventilador 

Recipiente de 

escorias 

Mecanismo de carga 

hidráulico 

Sólido marco de 

base 

Motor y unidad de control  

para el movimiento de 

enfriamiento 

Flujo de aire vertical 

Recipiente de 

enfriamiento con 

pared doble 
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Aprobado por refundidores, refinadores y fundiciones 
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Eliminación de escoria 
directamente en el 
recipiente de escoria del 
COOLmax 

Carga rápida 
y fácil 

Enfriamiento automático y 
seguro 

Descarga fácil 
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Desempeño de enfriamiento del COOLmax 
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Las curvas de enfriamiento y el rendimiento  pueden  variar en función de las 
condiciones de las escorias 
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Resultados tras enfriamiento en el COOLmax 
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Apropiado para escoria de aleaciones de moldeo y aleaciones forjadas que contengan entre apox. 40%-75% de aluminio 

Las tasas de  recuperación dependen del tiempo de carga , de la composición de la aleación, del contenido de aluminio de la escoria y de las 

condiciones de refundición 

Tasas de recuperación del COOLmax (con horno rotativo 

basculante) 



www.kmf.at 

- engineering your visions - 

Resultados del COOLmax con horno rotativo 

basculante para escoria salina 
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Curva de enfriamiento del COOLmax con horno rotativo basculante para 
escoria salina con SF 0,4  

salt slag 520kg (SF
0,4), Al yield 4 %
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Especificaciones técnicas 

Descripción COOLmax 

250 

COOLmax 

500 

COOLmax 

1500 

 

Capacidad máx  0,25 t máx  0,5 t máx  1,5 t 

Peso del recipiente de enfriamiento aprox. 0,5 t aprox. 1 t aprox. 3 t 

Dimensiones del recipiente de escorias 

(LongxAnchxAlt) 

1000 x 700 x 700 mm 1660 x 1080 x 700 mm 2660 x 1600 x 700 mm 

Flujo de aire (dirección de escape vertical) máx. 5m³/seg máx. 5m³/seg máx. 13 m³/seg 

Corriente eléctrica 18 kW (400V, 50A) 18 kW (400V, 50A) 30 kW (400V, 60A) 

Dimensiones incluyendo la valla (LongxAnchxAlt)  

Puerta de seguridad manual cuando las puertas 

estén abiertas a 180˚ 

Puerta eléctrica vertical con la puerta abierta 

  

aprox. 4,0 x 6 x  3 m 

aprox. 4,0 x 3,2 x 4,0 m 

  

aprox. 4,3 x 6,7 x  3 m 

aprox. 4,3 x 3,4 x 4,0 m 

  

aprox. 6 x 8,0 x 4 m 

aprox. 6 x 4 x 5,0 m 

Peso total con la puerta de seguridad manual 

Peso total con puerta levadiza vertical eléctrica 

aprox. 5,5 t 

aprox. 5,8 t 

aprox. 7,5 t 

aprox. 7,8 t 

aprox. 21,5 t 

aprox. 22,0 t 
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COOLmax – La Máquina de Procesamiento de 

Escorias Definitiva 

• Tiempo de enfriamiento minimizado 

(30-60min) 

• Recuperación de aluminio maximizada  

• Recupera hasta el 25% más de aluminio 

en comparación con el enfriamiento 

directo por aire 

• No requiere filtros 

• No requiere enfriamiento por agua  

• Amortización rápida 

• Seguro y fácil de usar 

• Certificación CE  
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Otros productos de KMF relacionados con el 

aluminio 

 Hornos rotativos basculantes para el reciclaje  
   del aluminio 
 
 Diseño y construcción de líneas de reciclaje 
 
 Plantas de refundición llave en mano 
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 Fundada en 1874 

 Empresa familiar de 5.ª generación 

 Estatuto jurídico: GmbH (Lda.) 

 Mercados:  90% internacional, 10% nacional 

 85 empleados 

 Área de producción 12.000m2 

 Área de almacenamiento 27.000m2  

 Potencia de grúa y capacidad de elevación de 60 t 

 Certificada según las normas ISO 9001 e ISO 14001 

Hechos y cifras de KMF 
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Contacto 

Italiener Strasse 62 

9500 Villach, Austria / Europa 

www.kmf.at  
 
Dr. Erhard Ogris 

Director de ventas 
 

Teléfono:      [+43]   (0) 699 1200 3307 

erhard.ogris@kmf.at 

 
Peter Kalkusch 

Jefe de ventas 
 

Teléfono:      [+43]   (0) 699 1200 3322 

peter.kalkusch@kmf.at 

 

Òscar Íñigo 

Agente España 
 

Teléfono:      [+34]   649 85 88 05 

oscar@inytialgo.com 
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